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Chamberof Enginieringin Rzeszów 
POLAND

tǊŜȊŜƴǘŀŎƧť ǇǊȊȅƎƻǘƻǿŀƱΥ
ƳƎǊ ƛƴȍΦ DǊȊŜƎƻǊȊ 5ǳōƛƪ    

tǊȊŜǿƻŘƴƛŎȊŊŎȅ wŀŘȅ tƻŘƪŀǊǇŀŎƪƛŜƧ hƪǊťƎƻǿŜƧ wŀŘȅ LƴȍȅƴƛŜǊƽǿ .ǳŘƻǿƴƛŎǘǿŀ

tǊŜȊŜƴǘŀŎƧť ǿ jezykuŀƴƎΦ ǇǊƻǿŀŘȊƛƱ ƛ ǘƱǳƳŀŎȊȅƱΥ
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ul. Krakowska 289, 35-213 Rzeszów

PDK OIIB

PDK OIIB

LOKALIZACJA



Zagospodarowanie 
terenu

Droga konieczna ð5m 

prawo przejazdu  wpisane 

w KW

Panele fotowoltaiczne 

na wiacie

Parkingi

Zaplecze

Siedziba Izby   PDK OIIB

- Na dachach panele 

fotowoltaiczne TARAS

-Przesġaniany 

markizņ

General buildingplan



Zrealizowany projekt

Panele fotowoltaiczne 

na wiacie

ParkingiSiedziba Izby   PDK OIIB

- Na dachach panele 

fotowoltaiczne 

TARAS

-Przesġaniany 

markizņ

Photo of the finishedbuilding



tƻŘƪŀǊǇŀŎƪŀ LȊōŀ ǎǘǿƻǊȊȅƱŀ ōǳŘȅƴŜƪ ƴƻǿƻŎȊŜǎƴȅΥ

- ŎŜƴǘǊǳƳ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎȅƧƴŜ tƻŘƪŀǊǇŀŎƪƛŜƧ hƪǊťƎƻǿŜƧ LȊōȅ LƴȍȅƴƛŜǊƽǿ .ǳŘƻǿƴƛŎǘǿŀΤ

- centrum szkoleniowe budownictwa;

- opomiarowany obiekt wzorcowy 
budownictwa pasywnego;

Parametry techniczne 
budynku:

Powierzchnia zabudowy               710 m2
Powierzchnia netto:               1001,96m2
Å Parter                                 616,49 m2
ÅtƛťǘǊƻ                                 оурΣпт Ƴн

²ȅǎƻƪƻǏŏ ōǳŘȅƴƪǳ  
Řƻ ƪǊŀǿťŘȊƛ ŀǘǘȅƪƛΥ                      млΣпл Ƴ

Green RoofArea:                      390 m2

Thatbuildingwe build a PASIV standard :

Å Energy consumption- 15kWh/m2rok

Å primary energyconsumptionςless than 120kWh/m2rok

Å surfaceof photovoltaic panels - 144m2   

General Information

Learning and traing center

Admistrativ center

Innovate building



Specjal Roof Windowð

naturalna wentylacja. 

DoŢwietlenie poġudniowym 

Ţwiatġem holu wejŢciowego

Entrence to roof -

umoŮliwiajņce zwiedzanie 

ekspozycji OZE

Specialist metal panels 

outside to windows ð

unikniecie efektu 

przegrzania w okresie 

letnim i maksymilizacja

zysk·w zimņ

Electric photovoltaic

Panels ðpozyskanie prņdu 

z energii sġonecznej 

special roof green ð

redukcja efektu ăgorņcej 

wyspyó woda ze 

stropodachów jest 

wykorzystywana jako 

ăszara wodaó 

Three glass panels windows ðo 

wysokich parametrach 

izolacyjnych montowane w 

warstwie styropianu/weġny



building function



optimization of the building body

Office section

Conferencjal / traning

section

Technical 

section /The 

heart of the 

building



Central Hall and general

Entrance

Ventylation and air

condytioning area

Boiler zone

Toailets

First Conferencjal / traning

section ðabout 140person

Stairs

Lift

Technical Room

Second Conferencjal / traning

room abot 48 person



Open area over I floor

Secretary

Archiwum
ToailetsIT/ Server room

Lift

Glass Conference room

Office room

Electric photovoltaic

Panels

Roof Gras 

Taras and electrical cover

Stairs



PASIV RESULT



Detailssolutions



OCIEPLONA 
RAMA OKIENNA

ZESTAWY TRÓJSZYBOWE

Uf = 0,8 -0,95 W/m2K

Windows

Tepterature
graph on the 

window

Warm frame



window and metal 

panels design detail

Specialist metal panels outside to windows

photos from the 
installation of the 

window



Diagram - usesunnatural energy

UmoŨliwienie dogrzewania 

sğonecznego w okresie zimowym
redukcja przegrzania w okresie letnim

Closedspecial
metal panels 

SummerWinter



Schemat doŜwietlenia

Wentylacja letnia poprzeczno -wyporowa

Scheme ïnatural ventylation

Scheme ïnatural lighting



ʌ Ґ -0,0139 W/mK

Fundation Detail ïWe donôtthermal Bridges/ Thermal faults

We have 30 cm Extruded
polystyrene under the 
fundations

Tepterature graph
fundamention



ATTYKA
Ƿ= - 0,010 W/mK OKAP

Ƿ= - 0,027 W/mK

DetailAttic roof

35cm

PRZEGRODY  U<0,1 W/m2K    

DetailRoofeaves



BLOCZEK  SILIKATOWY ²¸{hY! thW9abh|0 /L9t[b!
όƎťǎǘƻǏŏ мплл Řƻ ннлл ƪƎκƳоύ

bL{Y! twhaL9bLh¢²jw/½h|0
(piasek 90% + wapno 7% + woda 3%)

²¸{hY! ½5h[bh|0 5h w9D¦[!/WL
th½Lha¦ ²L[Dh¢bh|/L ² 
POMIESZCZENIACH

{½/½9[bh|0
όƳŀǘŜǊƛŀƱ ǇŜƱƴȅ ςƱŀǘǿƻǏŏ ǳȊǳǇŜƱƴƛŜƴƛŀύ

²¸{hY!  ²¸¢w½¸a!_h|0

L½h[!/¸Wbh|0 !Y¦{¢¸/½b!

Material for walls ðSilicate block

The best heat
Capacity

Very low
radioactivity

Very high humidity
capacity

high strength

Very good acostic
insulation



{½/½9[b! .w¸_!

TIGHTNESS SOLID



Pomiar szczelnoŜci powietrznej

wg PN -EN 13829

Zakğadana szczelnoŜĺ budynku

0,3 wymiany / godzinň   
przy r·Ũnicy ciŜnieŒ 50 kPa

WAŧNA JEST SZCZELNOśĹ

W budynku byğy wykonywane dwie pr·by szczelnoŜci:

I etap   ï0,22 wymiany / godzinň

II etap  ï0,3 wymiany / godzinň

TIGHTNESS ïis Very important in Pasiv
building



PHOTOVALTIC PANELS

Å60 paneli fotowoltaicznych 
polikrystalicznych o mocy 250Wp
montowanych na zadaszeniu parkingu 
(ȊŀƪƱŀŘŀƴŀ ǇǊƻŘǳƪŎƧŀ ŜƴŜǊƎƛƛ мрлллƪ²ƘκǊƻƪύ

Å16 paneli fotowoltaicznych 
amorficznych o mocy 100Wp
ƳƻƴǘƻǿŀƴȅŎƘ ƴŀ ȊŀŘŀǎȊŜƴƛǳ ǿŜƧǏŎƛŀ Řƻ ōǳŘȅƴƪǳ 
( zastosowaneǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ōťŘŊ ƳƛŀƱȅ ƳƻȍƭƛǿƻǏŏ 
wyprodukowania 1600kWh/rok)

Å16 paneli fotowoltaicznych 
monokrystalicznych o mocy 320Wp
montowanych na dachu 
(ȊŀƪƱŀŘŀƴŀ ǇǊƻŘǳƪŎƧŀ ŜƴŜǊƎƛƛ рлллƪ²ƘκǊƻƪύ

Å60 paneli fotowoltaicznych 
polikrystalicznych o mocy 250Wp
montowanych na dachu 
όȊŀƪƱŀŘŀƴŀ ǇǊƻŘǳƪŎƧŀ ŜƴŜǊƎƛƛ мрлллƪ²ƘκǊƻƪύ

POLIKRYSTALLINE 
PHOTOVALTIC PANELS

AMORPHIC PHOTOVALTIC 
PANELS

MOMOCRYSTALLINE 
PHOTOVALTIC PANELS

POLIKRYSTALLINE 
PHOTOVALTIC PANELS



Instalation solutions

η ǇƻƳǇŀ ŎƛŜǇƱŀ Ƨŀƪƻ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ȋǊƽŘƱƻ ŎƛŜǇƱŀ

η ƪƻŎƛƻƱ ƎŀȊƻǿȅ Ƨŀƪƻ ǎȊŎȊȅǘƻǿŜ ȋǊƽŘƱƻ ŎƛŜǇƱŀ

η ƪƭƛƳŀƪƻƴǿŜƪǘƻǊȅ Ƨŀƪƻ ǎȊŎȊȅǘƻǿŜ ȋǊƽŘƱƻ ŎƘƱƻŘǳ

η ǎȅǎǘŜƳ ǿŜƴǘȅƭŀŎƧƛ ƳŜŎƘŀƴƛŎȊƴŜƧ Ȋ ƻŘȊȅǎƪƛŜƳ ŎƛŜǇƱŀ ǎǇǊŀǿƴƻǏŏ Ҕ тр҈

LOKALIZACJA ELEMENTÓW 
DOLNEGO  ūRĎDĠA 7 szt.

7 dig a aprox.80m long for 
the  heat pump

Electrical heat
pomp ïgeneral
heat sorce

Gas stove ï
second heat sorce

Ventilation and air conditioner with recuperation ï
efficiency 75%

fan coil unit ïto 
occasionally turn on



BuildingControling 



BMS -{ǘŜǊƻǿŀƴƛŜ ŎŜƴǘǊŀƭƴŜ ŎŀƱƻǏŎƛŊ ƛƴǎǘŀƭŀŎƧƛ ōǳŘȅƴƪǳ-
buildingmanagement

- zbieranie, przetwarzanie i gromadzenie danych z instalacji 
budynku;

- zbieranie danych i parametrów ze stacji pogodowej;

- definiowanie i rekonfiguracja zadaŗ sterowania celem 
jak najlepszego dostosowania pracy budynku ;

- wizualizacja stanu instalacji 
technologicznych budynku;

- sterowanie wszystkimi elementami 
instalacji (centrale wentylacji 

/klimatyzacji, pompy ciepġa, 
klimakonwektory, ogrzewanie, 
sterowanie Ůaluzjami, oŢwietleniemé)

- opomiarowanie elementów systemu



BMS -{ǘŜǊƻǿŀƴƛŜ ŎŜƴǘǊŀƭƴŜ ŎŀƱƻǏŎƛŊ ƛƴǎǘŀƭŀŎƧƛ ōǳŘȅƴƪǳ



I ETAP BUDOWY



ǿȅƪƻƴŀƴƛŜ ȊōƛƻǊƴƛƪŀ ǇǊȊŜŎƛǿǇƻȍŀǊƻǿŜƎƻ ƻǊŀȊ ƴŀ ǿƻŘť ŘŜǎȊŎȊƻǿŊ



ǿȅƪƻƴŀƴƛŜ ƎǊǳƴǘƻǿŜƎƻ ǇƻǿƛŜǘǊȊƴŜƎƻ ǿȅƳƛŜƴƴƛƪŀ ŎƛŜǇƱŀ όDt²/ύ



ǿȅƪƻƴŀƴƛŜ ǇƱȅǘȅ ŦǳƴŘŀƳŜƴǘƻǿŜƧ



ǿȅƪƻƴŀƴƛŜ ƻŘǿƛŜǊǘƽǿ ŘƻƭƴŜƎƻ ȋǊƽŘƱŀ ŎƛŜǇƱŀ  т ǎȊǘǳƪ



Ƴƻƴǘŀȍ ǇƱȅǘ ƪŀƴŀƱƻǿȅŎƘ I/



wykonanie stropu nad parterem



ǿȅƪƻƴŀƴƛŜ ǏŎƛŀƴ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎȅƧƴȅŎƘ ǇƛťǘǊŀ



wykonanie stropodachu oraz warstw pokrycia dachowego



Ƴƻƴǘŀȍ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧƛ ǎǘŀƭƻǿŜƧ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜƧ



Ƴƻƴǘŀȍ ǎǘƻƭŀǊƪƛ ƻƪƛŜƴƴŜƧ ƛ ŘǊȊǿƛƻǿŜƧ



wykonanie elewacji



II ETAP BUDOWY



šciany wewnŋtrzne wykoŗczenie instalacje



wykoŗczenie wnŋtrz



Instalacje



Wnŋtrza



Sale szkoleniowe



Pomieszczenia

biurowe



Grand opening of the 
building



Openingof the Building 20.09.2019r. 



Eventsin the building
chamber



Engineersfestival



Buildinglicenseexam


